
 

 
 
 
 
 
 

● この度は

ざいます

● DIVIP シ

● 本製品の

をお読み
 

は、ビデオウ

す。 
シリーズは 1
の性能を十分

みください。

ォールプロセ

台でビデオウ

分に引き出して

また、お読み

4K@30

セッサ「DIVI

ウォールを管

てご活用いた

みになった後

Arva

0、HDCP

P シリーズ」

管理できる高い

ただくために

後は、本製品近

anics Corpor

P 対応 ビ

DIV
クイック

」をお買い上

い品質の製品

、ご使用前に

近くの見やす

ration 

ビデオウォ

VIP8
スタート

上げいただきま

品となります

に必ずこの「ク

すい場所に保

ォールプ

804
トガイド V

まして誠にあ

す。 
クイックスタ

保管してくださ

ロセッサ

4KC
Ver.1.0.0

ありがとうご

ートガイド」

さい。 
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クイ

1. ログ

 

ステップ1
本体背面の

は PC と L
トパネルの
 

ステップ2
ネットワー

は DHCP 自

IP アドレ

下の操作で
 
1. Advanc

へ進み、

2. ▲▼ボタ

す。 
3. ▲ ボタ

Address
4. ▲▼ボタ

ります。

5. ▲▼ボタ

ンを押

6. ▲▼ボタ

定し、 ▲

▲▼ボタ

ンを押し
 

ステップ3
PC のウェ

で設定した

表示されま

ユーザー名

ユーザー名

パスワード
 

*パスワー

*IP アド

DIVIP 本

DIVIP を

C クイックス

ックス

イン 

.  
の LAN ポート

LAN ケーブル

の電源を投入

2.  
ーク設定を行

自動取得にな

スはフロント

で変更可能で

ced ▼ Remo
、 ▼ ボタン

タンで Disab

タンを押して戻

s を選び ▼ 
タンで IP ア

。 
タンを押して

します。 
タンで IP ア

▲ ボタンで戻

タンを押して

します。 

3.  
ブブラウザを

た IP アドレス

ます。 
名とパスワー

名 ：Adminis
ド：dexon 

ードは Web
ドレス設定後接

本体と PC を

を再起動して

スタートガイ

スター

 

トとネットワ

ルで接続しま

入してください

行います。デフ

なっています

トパネルとキ

です。 

ote Control 
ンを押します

ble を選び Se

戻り、▲▼ボ

ボタンを押

ドレスを設定

て Network Ma

ドレスのサブ

戻ります。 
て Apply now を

を起動し、ア

スを入力しま

ードを入力して

strator 

ブラウザから

接続がうまく

LAN ケーブル

ください。 

イド 

ートガ

ワークスイッチ

す。その後、

い。 

フォルト IP ア

。 
キー操作によっ

▼ DHCP En
。 
et ボタンを押

ボタンを押し

します。 
定し、 ▲ ボタ

ask を選び ▼

ブネットマス

を選択し、S

アドレスバー

ます。ログイン

てください。

ら変更可能で

くできない場合

ルで接続した

ガイド

チ、また

フロン

アドレス

って以

nable

押しま

して IP 

タンで戻

▼ ボタ

クを設

Set ボタ

に上記

ン画面が

 

です。 
合は、

た状態で

ド 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 

2. ビデ

 

 
① 

② 

③ 

 
 

オウィン

入力エリア

オプション

DXWall ビュ

ンドウの

ア 

ン 

ュー 

 

の説明 

入力チ

ここで

よびリ

するこ
 
ドロッ

果、D
また

ウィン

DXW
するこ

る」に

行った
 
ここで

まで

その際

四角形

い。

動かす
 

チャンネルの

で認識された

リフレッシュ

ことができま

ップモードの

DXWall ビュ

「すべてを閉

ンドウを閉じ

Wall ビュー上

ことが可能で

にチェックが

た変更は直ち

では表示した

目地をまたい

際には DXW
形を選択し配

ビデオウィン

すことができ

DI

のステータス

た入力信号の

ュレート）と

ます。 

の変更、グリ

ーのアスペク

閉じる」ボタ

じたり、「ス

で行った変更

です（オプシ

が入っている

ちに反映され

たビデオウィ

いでドラッグ

all ビュー上で

配置したい場

ンドウは表示

きます。 

VIP804KC ク

を表示します

タイミング

HDCP のス

ッドラインの

クト比の設定

ンを利用する

タート」ボタ

更を表示器に

ョン内の「自

場合は、DXW
ます）。 

ンドウを表示

グすることが可

でビデオウィ

場所にドラッグ

示器の目地をま

クイックスタ

す。 
（入力解像度

テータスを確

の設定、切換

定を行います。

ることで全て

タンを利用し

に反映させた

自動で反映さ

Wall ビュー上

示器から表示

可能です。 
ィンドウを表

グしてくださ

またいで自由

タートガイド

3

 

度お

確認

換効

。 
ての

して

り

させ

上で

示器

表す

さ

由に

ド 

3 
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④ レイアウト 

シナリオ再生・手動切換 
ビデオウィンドウのレイアウトを各レイアウトボタンに

保存し、ボタン操作一つで簡単に呼び出すことが可能で

す。 
保存したレイアウトは、表示時間を設定して自動で切換

えること（シナリオ再生）も可能で、その再生や手動で

の切換を各ボタンで操作できます。 
 

⑤ ウィンドウ管理 開いているウィンドウの場所と入力のパラメータを表し

ます。 
ここで Z 順序（ 前面・ 背面等）の設定が可能です。 
 

⑥ ウィンドウプロパティ ビデオウィンドウ内の映像の外観を表すパラメータの設

定が可能です。 
これらのパラメータはプロパティダイアログを利用して

設定できます。 
 

	
	 	



 

3. ビデ
 

ステップ1.
初めてログ

示になって

示に変更で
 
ログイン後

し、「Japa
 

ステップ2.
ビデオウォ

「DXHTML
を選択して
 

1. ビデオウ

グリッ

と配置を
 

2. 映像のベ

目にて、

です。 
 

ステップ3.
個別タブを

構成を設定
 

 

 

オウォー

.  
グインした場

ています。以

できます。 

後、画面上部

anese」を選

.  
ォールの設定

L Control DIV
てください。 

ウォールの構

ドサイズタブ

をクリックし

ベゼル補正に

、垂直方向と

.  
を選択するこ

定することが

ール設定

合、コントロ

下の手順を行

の言語設定ア

選択します。 

を行うには、

VIP」のタブを

構成の設定を

ブの画面上に

します。 

についてはベ

水平方向のベ

とで、変則的

可能です。 

定方法 

ロール画面は

行うことで日

アイコンをク

画面上部の

をクリックし

行います。 
てスクリーン

ゼル補正の入

ベゼル幅を設

的なビデオウ

は英語表

日本語表

クリック

の

し「設定」

ンの数

入力項

設定可能

ウォール

DI

ビデオウォー

ビデオ

VIP804KC ク

 

 
 

 

 

ール設定画面
 

 

ウォール設定
 

クイックスタ

面（グリッドサ

定画面（個別

タートガイド

5

 

 

 
サイズ） 

 
別） 

ド 

5 



DIVIP804KC

6 

4. ビデ
 

ステップ1
まず、画面

から「コン

り、ビデオ

す。 
 
表示したい

する際は、
 
 
1. 入力エ

選択し

HDCP
 

2. 映像の表

す。 
● 入力エ

ー上の

● インプ

まま

して

モー
 

 
 

ステップ2
ドラッグア

て、ドロッ

開くことが
 

1. オプシ
 

2. グリッ

全画面サ
 
 
● デフォ

ボタン

ルトサ
 

● グリッ

選択さ

に合わ
 

 

C クイックス

オウォー

.  
面上部の「DX
ントロール」

オウォールの

い入力ソース

以下の手順

リアの中の表

ます。鍵のマ

が付加されて

表示位置は以

エリアで入力

の任意の場所

プットエリア

DXWall ビュ

ドロップしま

ド）。 

2.  
アンドドロッ

ップモードを使

ができます。

ョンからウィ

ドサイズ、4
サイズから選

ォルトサイズ

ンを選択しな

サイズで表示

ッドサイズ：

されたグリッ

わせて表示さ

スタートガイ

ール操作

XHTML Cont
を選択してく

のコントロール

スを、希望する

順で行います。

表示したい入

マークがつい

ています。 

以下の方法で

力ソースを選

所をクリック

アで入力ソー

ュー上の任意の

ます（ドラッ

プモードを利

使うとビデオ

 

ィンドウ作成

4 分の 1 サイ

選択します。

ズモード(Defa
ない場合、ウ

示されます。

 
ッドによって

されます。 

イド 

作方法 

trol DIVIP」の

ください。こ

ルが可能とな

るポジション

。 

入力ソース右の

いているソース

で行うことがで

択後、DXWa
します。 
スを選択し、

の場所へドラ

グアンドドロ

利用するにあ

オを既定のサ

成を選択します

ズ、画面サイ

 

ault Size Mo
ィンドウはデ

定められるエ

のタブ

れによ

なりま

ンに配置

の〇を

スは

できま

all ビュ

、その

ラッグ

ロップ

あたっ

サイズで

す。 

イズ、

de)： 
デフォ

エリア

グリッ

 

 
 

 
 
 

 
 

ッドサイズ設
 

 

 
設定オプション

 

 

ン 
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● 4 分の 1 サイズ： 

選択されたスクリーンの 1/4 のサイズで表示さ

れます。 

 

 
4 分の 1 サイズ 

 
● 画面サイズ： 

ウィンドウはドロップ先のスクリーンサイズい

っぱいに広がります。 
 

 
画面サイズ 

 
● 全画面サイズ： 

ウィンドウはビデオウォールサイズいっぱいに

広がります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
全画面サイズ 

 
「すべてを閉じる」を押すことで開いているウィンド

ウをすべて閉じることができます。 
 



DIVIP804KC

8 

 

ステップ3
DXWall 表
の長方形を

になります

ラッグして

することが
 

ステップ4
DXWall ビ
して移動す

置すること

正確にサイ

ンドウもし

ックすると

メニューが
 
「閉じる」

が削除され
 

「位置設定

ウのサイズ

また、ウィ

ウプロパテ

維持」を選

入れると、

す。 
 

C クイックス

3.  
表示パネル状の

をクリックす

す。またコーナ

て動かすこと

が可能です。

4.  
ビュー上で入力

すると、各入力

とができます

イズ変更した

しくはDXWa
と、DXWall ビ
が表示されま

をクリック

れます。 

定」のドロップ

ズが変更でき

ィンドウが選

ティのドロッ

選び、「アスペ

ウィンドウ

スタートガイ

のビデオパネ

すると、ウィン

ナー近くにあ

で、ウィンド

 

力ウィンドウ

力ウィンドウ

す。  
たい場合には、

allビュー上の

ビューの右上

ます。 

すると、選択

プダウンから

きます 

択されている

プダウンから

ペクト比を維

のアスペク

イド 

ネルにある濃

ンドウはアク

ある青い四角

ドウのサイズ

ウを手動でド

ウは希望の場

、ウォール上

のウィンドウ

上にウィンド

択されたウィ

ら選択したウ

る状態で、ウ

ら「アスペク

維持」にチェ

ト比が保持さ

い灰色

ティブ

形をド

ズを変更

ラッグ

場所に配

上のウィ

をクリ

ウ操作

ンドウ

ィンド

ィンド

ト比を

ックを

されま

ウ

位

アスペク

 

 
 
 
 
 
 

ィンドウ操作
 
 

位置設定サブ
 

クト比保持プ
 

作メニュー 

ブメニュー 

プロパティペー

 

 

 

 
ージ 



 
 

 
重なりあっ

は、ウィン

プロパティ

す。前面に

する場合は
 

 

っているウィ

ンドウが選択

ィのドロップ

に移動する場

は「下」ボタ

ンドウの順序

されている状

プダウンから

合は「上」ボ

ンをクリック

 

序を変更する

状態で、ウィ

「配置」を選

ボタン、背面

クします。 

る場合

ンドウ

選択しま

面に移動

DIVIP804KC ク

 

配置設定ペ
 

クイックスタ

ページ 

タートガイド

9

 

ド 

9 
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5. レイ
 

ステップ1

Wall ビュー

「レイアウ

ンドウのレ

アウトの作

されていな

す。 

ステップ2

保存したレ

タンから呼

 

ステップ3
各レイアウ

ウトを表示

レイアウト

変更後、レ

「保存」を

れます。 

ステップ4

保存したレ

替え表示

表示したい

し、「プロ

 

 

 

 

 

C クイックス

アウト、

.  

ーの右下にあ

ウトの作成」

レイアウト（

作成」を選択

ないレイアウ

2.  

レイアウトは

呼び出しが可

3.  
ウトボタンを

示可能です。

トを修正した

レイアウトボ

を選択すること

4.  

レイアウトを

（シナリオ再

いレイアウト

ロパティ」を

スタートガイ

シナリ

ある設定ボタ

をクリックす

配置）を保存

した際、レイ

トボタンに新

は画面下部にあ

可能です。 

を押すことで、

 
たい場合は、ウ

ボタンの右側の

とでレイアウ

を指定した間隔

再生）すること

ボタンの右側

を選択します。

イド 

リオ再生登

ン を押し

すると、現在

存できます。

イアウトは何

新規に保存さ

あるレイアウ

、保存された

ウィンドウの

の▲をクリッ

ウトが上書き

隔で自動的に

とが可能です

側の▲をクリ

。 

登録方法

します。

在のウィ

「レイ

何も保存

されま

ウトボ

レイア

配置を

ックし、

保存さ

に切り

す。 

リック

法 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

「時間(s)」

します。 

 

 

 

 

 

「次のレイ

過後に表示

 

 

 

 

 

「次へ」を

替わります

クリックし

 

 

ステップ5

DXWall ビ

オの再生/停

再生ボタン

した時間で

停止ボタン

できます。

 

ステップ6

LAN経由で

場合、作成

形式でエク

Wall ビュー

し、「シナ

保存したシ

択してDX

です。 

 

 

」(1)エリアで

イアウト」(2

示するレイア

を選択すると

す。確定する

します。 

5.  

ビューの下にあ

停止/レイアウ

ンをクリック

でシナリオの

ンをクリック

  

6.  

で外部からD

成したレイア

クスポートす

ーの右下にあ

ナリオの保存

シナリオファ

XHTMLContro

でレイアウト

)のドロップ

アウトを選択

、次のレイア

には「適用」

あるシナリオ

ウト切り替え

することで、

の自動再生が開

することで、

DXHTMLCont

アウト/シナリ

することが可能

ある設定ボタ

存」を選択しま

イルは「シナ

olにインポー

 

の表示時間を

ダウンから時

します。 

アウトボタン

」「OK」ボタ

オボタンから

えができます。

、ステップ 4

開始されます

、再生を手動

trolに接続し

オを.xml ファ

能です。 

ン をクリ

ます。 

ナリオを開く

ートすること

を設定

時間経

ンに切り

タンを

シナリ

。 

で設定

す。 

動で停止

ている

ァイル

リック

」を選

が可能
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タートガイド
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6. メデ

 

ステップ1
メディアプ

サイネージ

応可能なコ

● AVI も
しくは

● AVI も
オファ

● IP スト

● HTML5
● VNC ク

まず、画面

をクリック
 
ステップ2
設定画面左

MediaPlay

ステップ3
入力 9 の詳

「MediaPl

ステップ4
カレンダー

ファイルを
 

ステップ5
設定ウィン

ックスに、

前を入力し

C クイックス

ィアプレ

.  
プレーヤー機

ジプレゼンテ

コンテンツは

しくは H.26
ディレクトリ

しくは H.26
イルもしくは

トリーミング 
5 Web ページ

クライアント

面上部の「DX
クし「設定」

2.  
左側の入力ウ

yer」の設定ボ

3.  
詳細設定画面

layer」ボタン

4.  
ーが表示され

を再生させた

5.  
ンドウが表示

このプレゼン

します。 

スタートガイ

レーヤー

 

機能を利用する

テーションが可

は以下です。 
64 に対応した

リ上のビデオ

4 に対応した

はディレクト

(RTSP) 
ジ 
ト 

XHTML Cont
を選択してく

ィンドウから

ボタン をク

面が表示されま

ンをクリック

れます。カレン

たい日付をクリ

示されます。N
ンテーション

イド 

ー機能 

ることで、デ

可能になりま

た USB ファイ

オ 
たネットワー

トリ上のビデオ

trol DIVIP」の

ください。 

ら、「Input9

クリックしま

ます。

クします。 

ンダーからメ

リックします

Name のテキ

ンに対する適

デジタル

ます。対

イルも

ークビデ

オ 

のタブ

9：

ます。 

ディア

す。 

キストボ

適切な名

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ステップ6
「Protocol
ーションタ

メディアフ

を選択しま
 

 

ステップ7
メディアフ

テンツの U
ドレスを入

でファイル

ステップ8
常時プレゼ

「Active a
れによりプ

ジューリン

ステップ9
プレゼンテ

「Start tim
ください。
 

ステップ1
特定の日付

場合は、「

さい。「Rec
と「End d

ステップ1
全ての設定

ださい。 

6.  
l」ドロップダ

タイプを選ん

ファイルを再

ます。 

7.  
ファイルのフ

URL、または

入力します。

ルを選択する

8.  
ゼンテーショ

ll day, every 
プレゼンテー

ングオプショ

9.  
テーションの

me」と「End
 

0.  
付でプレゼン

「Recurring E
curring Even

date」を選択

1.  
定が終わった

 

ダウンリスト

んでください。

再生する場合は

ァイルパス、

はストリーミ

「Browse」
ことも可能で

ンを表示した

day」を選択

ーションウィン

ンが無効にな

の時間帯を指定

d time」フィ

ンテーションを

Event」ボック

nt」を選択した

択する必要があ

たら、「OK」

トから、プレ

。USB メモリ

は、File&Dire

、または We
ングサーバの

ボタンを押す

です。 

たい場合は、

択してくださ

ンドウの他の

なります。 

定するために

ールドを利用

をリピートし

クスを選択し

た場合、「Star
あります。 

をクリック

ゼンテ

リ内の

ectory

 

eb コン

の IP ア

すこと

い。こ

のスケ

に、

用して

したい

てくだ

rt date」

してく

DIVIP804KC ク
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